Revox Lautsprecher
Originalgetreue Studio-Klangqualitat

Revox Prestige G140

Die tiefschwarze, mit 8 mm starkem Glas bestilickte Front
bereitet Sie visuell perfekt auf das vor, was Sie beim
Prestige G140 Lautsprecher akustisch erwartet: Eine kla-
re, bis ins kleinste Detail authentische Klangwiedergabe
mit vollen, tief hinab reichenden Béassen, klar definierten
Mitten und prazisen Hohen.

Vier langhubige Bass-Treiber, ein verzerrungsarmer Mit-
teltonlautsprecher und ein Hochténer mit groller Gewe-
bemembrane sorgen flir das ungemein exakte und kraft-
volle Klangbild der Prestige G140. Die elegante Klangsau-
le liefert als Stereolautsprecher ebenso wie in Surround-
Konfigurationen exzellente Klangergebnisse.
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Technische Daten:

Revox Prestige G140

3 Wege Bass Reflex
i ~ B 140 mm (Sockel 260 mm) x T 270 mm (Sockel 390 mm) x
. H 1262 mm (Sockel 12 mm)
Gewicht 25.1 kg
. Lackiertes Gehause mit Echtglasfront
® c Nennbelastbarkeit 140 Watt
® 5 Musikbelastbarkeit 180 Watt
® S Impedanz 4 Ohm
Ubertragungsbereich 36 Hz—30 kHz
Wirkungsgrad (2.83 V/1 m) 90 dB
Tieftonbereich 4 x 116 mm, Aramidfaser
M Mitteltonbereich 1x 116 mm, Aramidfaser
¢ v ’ Hochtonbereich 30 mm Gewebekalotte

260 mm 390 mm




