Revox MMM - Update-Anleitung

Sichern Sie die Inhalte des MyMusic-Verzeichnisses

Die Inhalte des MyMusic Verzeichnisses vom MMM gehen bei einem Update der SeDMP
Software verloren. Notieren Sie Ihre Sender oder erstellen Sie diese im Revox Online Service
in dem Favoriten Ordner. Von diesem konnen Sie die Eintrdge spéter relativ einfach {iber die
Taste ,MyMusic+“ wieder dem MyMusic Verzeichnis hinzufiigen.

Vergessen Sie nicht die neuen MyMusic Eintrdge anschlieBend wieder mit der Datenbank
der M208 zu synchronisieren.

Wichtig !
Die Netzwerkprozessor-Software muss stimmen. Wird die falsche Version verwendet, muss
das Modul ins Werk eingesandt werden. Reihenfolge der Anleitung unbedingt einhalten.

Wir weisen darauf hin, das Update immer per LAN durchzufiihren; niemals per WLAN!

M51/M10

10.06.2016 MMM-1 1.551.063.00 2.13 MMM+1+2_SeDMP1 Revox v13705.16.bcd

10.06.2016 MMM-2 1.551.063.01 213 MMM+1+2_SeDMP1 Revox v13705.16.bcd

10.06.2016 MMM-3 1.551.063.02  2.13 MMM+3+4+5_SeDMP2 analog iPOD Revox v13707.13.bcd
10.06.2016 MMM-4 1551.063.02 2.16 MMM+3+4+5_SeDMP2 analog iPOD Revox v13707.13.bcd
10.06.2016 MMM-5 1.551.063.04  2.17 MMM+3+4+5_SeDMP2 analog iPOD Revox v13707.13.bcd
10.06.2016 MMM-6 1.551.063.05  2.17 MMM-+6_SeDMP2 digital iPOD Revox v13708.16.bcd
14.05.2019 MMM-7 1.551.063.06 2.18 MMM+7_SeDMP3 (new trunk) v14053.11.bcd

M100

10.06.2016 MMM-3 1.551.041.00 2.13 MMM+3+4+5_SeDMP2 analog iPOD Revox v13707.13.bcd
10.06.2016 MMM-4 1.551.041.01 2.16 MMM+3+4+5_SeDMP2 analog iPOD Revox v13707.13.bcd
10.06.2016 MMM-6 1.551.041.03  2.17 MMM-+6_SeDMP2 digital iPOD Revox v13708.16.bcd
14.05.2019 MMM-7 1.551.041.04si 2.18 MMM+7_SeDMP3 (new trunk) v14053.11.bcd

14.05.2019 MMM-7 1.551.051.04 ws 2.18 MMM+7_SeDMP3 (new trunk) v14053.11.bcd

Auf dem Revox Multimedia Modul spielen zwei Prozessoren zusammen. Beide bendtigen je
eine Software und diese miissen aufeinander abgestimmt sein. Nur wenn beide Softwaren
miteinander harmonieren ist ein reibungsloser Ablauf und ein vollstandiger Funktionsumfang
gewidbhrleistet. Die aktuellen Versionen finden Sie in der obigen Liste.

Beim Update ist es zwingend erforderlich die hier beschriebene Reihenfolge einzuhalten!

- Aktualisieren Sie zunachst die Revox Software MMM+x in einem der iiblichen Wege (M-

Scope oder Programmer)

- Starten Sie dann das MMM und begeben Sie sich auf die Setup Seite des MMM. Lesen
Sie die IP Adresse aus und belassen Sie das MMM im Setup Mode.

- Aktualisieren Sie nun die SeDMP Software auf dem Netzwerk Prozessor.
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ScanWersions Save LSV | Setup Menu Update Al Update Selected

Im Anschluss sollten Sie den M51/M10/M100 ausschalten und das System neu starten.
Wahlen Sie nun das MMM aus der Quellenliste aus und gehen Sie iiber Source und Setup in
das Setup Menii des MMM. Lesen Sie hier die IP Adresse des MMM aus und belassen Sie
das MMM im Setup Modus.

Offnen Sie lhren Internet Browser und geben Sie in die Adresszeile die IP Adresse des MMM
ein. Danach sehen Sie das folgende Fenster.

OMP User Interface

Device Status Status Information
Profiles
Firmware Update
Remote UL Connection Status: connected
Signal Strength: not available
Wireless Channel: not available
Firmware Date: 2009-12-03
Firmware Version: 2.1.5.10189

Klicken Sie auf Firmware Update und bestéatigen Sie mit “ok”

OMP User Interface

Device Status Firmware Updat
Exuiics .
{Firmware Update.
Remote UT Prapare for Firmware Update: T
Firmware Date: 2009-12-03
Firmware Version: 2.1.5.10189

Bestatigen Sie erneut mit ,,ok” und ein neues Fenster offnet:

OMP User Interface

Device Status Firmware Update
Profiles

Firmware Update
Remote UL The device is preparing for the firmware update.

The browser refreshes the page automatically in a couple seconds, if this doesn't happen, click here.

Das Modul wechselt nun in den Update Modus. Dieser Vorgang dauert ca. 10 Sekunden. Ggf.
klicken Sie danach auf ,click here” und der Browser zeigt folgendes Fenster:
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OMP User Interface

Firmware Update
Firmware Update

Current Firmware Version (id.built): 5.10189

Current Firmware Date: 2009-12-03 08:14:02

Upload new firmware | Durchsuchen.
Upload

Klicken Sie auf ,Search” und wéhlen Sie dann die passende SeDMP Software aus.

WICHTIG!

Achten Sie darauf, dass Sie die passende SeDMP Firmware aufspielen. Neu ist der Name der
MMM Version im Namen der SeDMP Software angezeigt.

Klicken Sie nun auf ,Upload”. Im Anschluss sehen Sie folgendes Fenster:
OMP User Interface

Firmware Update
Firmwara Update

New Firmware:
SeDMP Revox v10957.8.bed

MNew Firmware version (id.built): 8.10057

New Firmware Date: 2010-12-03 07:56:56
Current Firmware version (id.built): 5.10189

Current Firmware Date: 2009-12-03 08:14:02
waming:

Once started, the upload process cannot be interrupted or aborted, in order to ensure the integrity of the Digital Media Player.
Are you sure you want to proceed?

Cancel

Bestétigen Sie nun ein letztes Mal mit “ok”, dass das Update tatséchlich ausgefiihrt wird.
Wichtig ist, dass Sie hier etwas Geduld mitbringen und den Update Vorgang nicht
unterbrechen (auch dann nicht, wenn die Anzeige nicht sofort aktualisiert).

OMP User Interface

Firmware Update .
Firmware Update

Warning: Uploading new firmware. Do not interruptt

New Firmware:
SeDMP Revox v10957.8.bcd

Firmware upload status: 2% completed.

Nach dem erfolgreichen Update sehen Sie die folgende Anzeige:
OMP User Interface

Firmware Update
Firmware Update

New Firmware:
SeDMP Revox v10957.8.bcd

Firmware upload status: 100% completed.

The upload process finished successfully.
Wait until the new firmware is started and then press the button.
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